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Модель Back Pro 600 Plus Back Pro 800 Plus Back Pro 1000 Plus Back Pro 1500 Plus Back Pro 2000 Plus 
Мощность 600 ВА / 360 Вт 800 ВА / 480 Вт 1000 ВА / 600 Вт 1500 ВА / 900 Вт 2000 ВА / 1200 Вт 
ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ           
Диапазон напряжений 220 В +/- 25% 
Диапазон частот  50Гц +/- 10% 
ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ (при работе на батареях) 
АС разброс напряжения  + / - 10% 
Диапазон частот  50Гц +/- 1 Гц 
Время перехода на батареи 2-4 мс 
Форма выходной волны ступенчатая аппроксимация синусоиды 
Работа ступенчатого 
регулятора напряжения 

при изменении входного напряжения в диапазоне от 165 до 275 В                                                                                                  
выходное напряжения изменяется в диапазоне от 195 до 242 В 

БАТАРЕИ 
Тип батареи и количество 12 В / 7Ач*1 12 В / 9 Ач*1 12 В / 7Ач*2 12 В / 9 Ач*2 12 В / 9 Ач*2 
Среднее время подзарядки 6-8 часов до 90% полной емкости батареи 
ЗАЩИТА 
Полная защита от перегрузки и бросков напряжения 
ИНДИКАТОРЫ И УПРАВЛЕНИЕ 
Индикатор неисправности 
батареи  есть 
Звуковая сигнализация  есть 
Интерфейс USB есть 
ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
Режим работы от батарей сигнал каждые 10 секунд 
Низкий заряд батарей сигнал каждую секунду 
Перегрузка сигнал каждые 0,5 секунд 
Короткое замыкание непрерывный сигнал 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Размеры DxWxH (мм) 298х101х142 353х149,3х162 380х158х198 
Вес , кг 4,8 5,2 8,5 11,1 11,5 
USB порт Windows/XP/Vista/2008/Windows7/Windows 8/Windows 10//Linux/Unix/MAC 
УСЛОВИЯ РАБОТЫ 
Влажность/температура 0-90% при температуре от 0 - 40 С (без конденсации) 
Уровень шума менее 40 дБ 
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Софт  PowerManager Lite  для 
 

MS-Windows 98 
MS-Windows Me 
MS-Windows NT  

MS-Windows 2000  
MS-Windows 2003 

MS-Windows XP  
MS-Windows Vista 

MS-Windows 7 (Ultimate (32bit/64bit)/ Home 
Premium (32bit/64bit)/ Professional 

(32bit/64bit)) 
Linux (red hat/red flag) 
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Модель  Black Star 400+  Black Star 500+ Black Star 600+ Black Star 800 +Black Star 1000 Black Star 1500 +
Мощность 400 VA( 240W) 500 VA(300W) 600VA(360W) 800 VA(480W) 1000 VA(600W ) 1500VA(900W)
Входное напряжение 220В+- 25%
Частота тока 45-70Гц
Режим работы  
Выходное напряжение При работе на батарее –220B+/-15%, при работе от сети –220B+/-15%
Частота тока при работе на батарее 50Гц+-1Гц
Ф орма выходной волны Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Работа ступенчатого регулятора напряжения               При изменении входного  напряжения  от 165В до 275В выходное напряжение изменяется в диапазоне от188В до 255В
Время переключения на батареи Не более 10мс
Защита ИБП  
Короткое замыкание в нагрузке ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель.
Защита телефона, модема, сети Порт RJ-11
Батарея  
Тип батарей Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания
Среднее время подзарядки, ч 10 (до 90% от полной емкости)
Защита Защита от разряда батареи ниже 10V.
Время работы на батареях (мин) 5-30 (в зависимости от величины нагрузки).
Индикаторы и управление  
Индикатор неисправности батареи Есть
Звуковая сигнализация Есть
Интерфейс USB
Ф изические характеристики  
Размеры (мм) 375*145*245 375*145*245 375*145*245 375*145*245 455*185*313 455*185*313
Выходные розетки, шт 2 2 2 2 3 3
Условия работы  
Влажность 0-95% (без конденсации)
Температура От 0 до +40 С
Стандарты ISO9001, CE, cUL, РСТ
Характ ерист ики изделия могут  изменят ься производит елем без предварит ельного уведомления
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Технические характеристики  
                  Black Star   

Модель  Black Star 400  Black Star 500  Black Star 600
Мощность 400 VA( 240W) 500 VA(300W) 600VA(360W)
Входное напряжение 220В±25%
Частота тока 45-70Гц
Режим работы  
Выходное напряжение При работе на батарее –220B±15%, при работе от сети –220B±15%
Частота тока при работе на батарее 50Гц±1Гц
Ф орма выходной волны Ступенчатая аппроксимация синусоиды
Работа ступенчатого регулятора напряжения При изменении входного  напряжения  от 165В до 275В выходное напряжение изменяется в диапазоне от188В до 255В
Время переключения на батареи Не более 10мс
Защита ИБП  
Короткое замыкание в нагрузке ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель.
Батарея  
Тип батарей Свинцово-кислотные, герметичные, не требуют обслуживания
Среднее время подзарядки, ч 10 (до 90% от полной емкости)
Защита Защита от разряда батареи ниже 10V.
Время работы на батареях (мин) 5-30 (в зависимости от величины нагрузки).
Индикаторы и управление  
Индикатор неисправности батареи Есть
Звуковая сигнализация Есть
Ф изические характеристики 
Размеры (мм) 375*145*245
Выходные розетки, шт 2 2 2
Условия работы  
Влажность 0-95% (без конденсации)
Температура От 0 до +40 С
Стандарты ISO9001, CE, cUL, РСТ
Характ ерист ики изделия мог ут  изменят ься производит елем без предварит ельног о уведомления
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ИБП POWERMAN Smart  Sine 600/ 800 
 

Софт  Viewpower для 
 

Windows 2000 
Windows  XP/2003/VISTA/2008 (32-bit и 

64-bit) 
Windows 7 (32-bit и 64-bit),Windows SBS 

2011 
Linux RedHat  8,9 

Linux  RedHat  Enterprise AS3 , AS5, AS6 
(32-bit),Enterprise AS6 (64-bit), Enterprise 

5.2 (32-bit и 64-bit) 
Linux SUSE 10 (32-bit и 64-bit) 

Linux Cent OS 5.4 (32-bit) 
Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X (32-bit), Ubuntu  
10.X (64-bit), Ubuntu  12.04 (32-bit и 64-bit) 

Linux Fedora 5 
Linux OpenSUSE 11.2 (32-bit и 64-bit) 

Linux Debian 5.X, 6.X, (32-bit),  Debian 6.X 
(64-bit) 

Mac OS  10.5, 10.6 (64-bit), 10.7 (64-bit) 
Solaris 10 for X86 
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Модель                                    Smart Sine 600 Smart Sine 800 
                                      Мощность 600 VA 800 VA 

( 360W ) (480W ) 
  220В+ 20% 

 Входное напряжение 
Частота тока 50Гц+-20% 

Режим работы   
Выходное напряжение При работе на батарее –220B+3%, при работе от сети -220В +10% 

Частота тока при работе на батарее  50Гц+-1Гц 

Крест-фактор 3:1 
Форма выходного напряжения Синусоидальная 

Работа ступенчатого регулятора напряжения При изменении входного  сетевого напряжения  в диапазоне от 175В до 268В  выходное напряжение изменяется 
в диапазоне от198В до  242В 

Время переключения на батареи Не более    10мс 

Защита ИБП   
Короткое замыкание в нагрузке ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель. 

Защита от перегрузок   

В режиме работы от сети ИБП автоматически отключает нагрузку через  3мин, если нагрузка  превышает макс. 
мощность не более, чем на  20% 

ИБП автоматически отключает нагрузку через 30 сек, если нагрузка  превышает макс. мощность от 20 до  30% . 

ИБП автоматически отключает нагрузку  немедленно, если нагрузка  превышает макс. мощность больше, чем  на 
30%. 

В режиме работы на батарее ИБП отключает нагрузку  через 10 сек, если нагрузка  превышает макс. мощность 
не более, чем на  10%. ИБП  немедленно отключает нагрузку, если нагрузка  превышает макс. мощность  

больше, чем на  10%. 
  

Защита телефона, модема, сети Есть 

Батарея   
Тип батарей 12V7Ah*1 12V9Ah*1 

Среднее время подзарядки, ч 4-6  (до 90% от полной емкости) 
Защита Защита от разряда батареи ниже 10V. 

Время работы на батареях (мин) 3-20   (в  зависимости от величины нагрузки). 

Физические характеристики   
Размеры  (мм) 328*100*45 

Выходные розетки 2 
Уровень шума Менее 40 Db 

Управление   
USB Windows/XP/Vista/2008/Windows7/Linux/Unix/MAC 

Условия работы   
Влажность 0-90% (без конденсации) 

Температура От 0 до +40 С 
Стандарты ISO9001, CE, cUL, РСТ   
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Софт  UPSILON ver 5.3 для 
Windows 2000 

Windows/XP/Vista/2008, 
Windows 7/ 8/ 

10//Linux/Unix/MAC 
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Модель Smart Sine 1000 Smart Sine 1500 Smart Sine 2000 
Мощность 1000 VA 1500 VA 2000 VA 

( 700W ) ( 1050W ) (1400W ) 
  220В+ 25%            

Входное напряжение 
Частота тока 50Гц+-10% 

Режим работы   
Выходное напряжение При работе на батарее –220B+10%, при работе от сети -220В +10%  

Частота тока при работе на батарее 50Гц+-1Гц 
Форма выходной волны Синусоидальная 

Работа ступенчатого регулятора напряжения При изменении входного  сетевого напряжения  в диапазоне от 165В до 275В  выходное напряжение изменяется в диапазоне от195В до  
242В  

Время переключения на батареи Не более    2-6мс 
Защита ИБП   

Короткое замыкание в нагрузке ИБП немедленно отключается от нагрузки или сгорает предохранитель. 
Полная защита от перегрузок и бросков напряжения 

Батарея   
Тип батарей 12V7Ah*2 12V9Ah*2 12V9Ah*2 

Среднее время подзарядки, ч 6-8  (до 90% от полной емкости)  
Защита Защита от разряда батареи ниже 10,5V. 

Время работы на батареях (мин) 1-5   (в  зависимости от величины нагрузки). 
Размеры  (мм) 355*149,3*162 380*158*198 

Выходные розетки 4 4 4 

Уровень шума Менее 45 Db Менее 55 Db 
 

Управление   
USB Windows/XP/Vista/2008/Windows7/Windows 8/Windows 10//Linux/Unix/MAC 

Условия работы   
Влажность 0-90% (без конденсации) 

Температура От 0 до +40 С 
Стандарты ISO9001, CE, cUL, РСТ   
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Софт  ViewPower для 
 

Windows 2000 
Windows  XP/2003/VISTA/2008 (32-bit и 64-bit) 
Windows 7 (32-bit и 64-bit),Windows SBS 2011 

Linux RedHat  8,9 
Linux  RedHat  Enterprise AS3 , AS5, AS6 (32-

bit),Enterprise AS6 (64-bit), Enterprise 5.2 (32-bit и 
64-bit) 

Linux SUSE 10 (32-bit и 64-bit) 
Linux Cent OS 5.4 (32-bit) 

Linux Ubuntu 8.X, 9.X, 10.X (32-bit), Ubuntu  10.X 
(64-bit), Ubuntu  12.04 (32-bit и 64-bit) 

Linux Fedora 5 
Linux OpenSUSE 11.2 (32-bit и 64-bit) 

Linux Debian 5.X, 6.X, (32-bit),  Debian 6.X (64-bit) 
Mac OS  10.5, 10.6 (64-bit), 10.7 (64-bit) 

Solaris 10 for X86 
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Smart Prof 800/1100 
Smart Prof 1500/2000 

Smart Prof 3000 
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Модель                                    Smart Prof 800 Smart Prof 1100 Smart Prof 1500 Smart Prof 2000 Smart Prof 3000 
                    Мощность 800 VA 1100 VA 1500 VA 2000 VA 3000VA 

(640W) ( 880W ) ( 1200W ) (1600W ) (2400W) 
  220В+ 20%        

 Входное напряжение 
Частота тока 50Гц+-20% 

Режим работы   
Выходное напряжение При работе на батарее –220B+3%, при работе от сети -220В +-10% 

Частота тока при работе на батарее  50Гц+-1Гц 

Крест-фактор 3:1 
Форма выходной волны Синусоидальная 

Работа ступенчатого регулятора напряжения При изменении входного  сетевого напряжения  в диапазоне от 145В до 300В  выходное напряжение изменяется в диапазоне от195В до  260В 

Время переключения на батареи Не более    10мс 

КПД   
Питание от сети 98% 

При повышенном-пониженном напряжении 90% 

При работе от батареи 83% 85% 87% 
Защита ИБП   

Короткое замыкание в нагрузке ИБП немедленно отключается от нагрузки или срабатывает 
предохранитель. 

Защита от перегрузок   
В режиме работы от сети ИБП автоматически отключает нагрузку через  3 мин, если нагрузка  превышает макс. мощность не более, чем на  20% 

ИБП автоматически отключает нагрузку через 30 сек, если нагрузка  превышает макс. мощность от 20 до  30% . 
ИБП автоматически отключает нагрузку  немедленно, если нагрузка  превышает макс. мощность больше, чем  на 30%. 

В режиме работы на батарее ИБП отключает нагрузку  через 10 сек, если нагрузка  превышает макс. мощность не более, чем на  10%. ИБП  немедленно отключает нагрузку, если нагрузка  превышает макс. 
мощность  больше, чем на  10%. 

  

Защита телефона, модема, сети Есть 

Батарея   
Тип батарей 12V7Ah*2 12V9Ah*2 12V7Ah*4 12V9Ah*4 12V9Ah*6 

 
  27.4VDC+-1% 54.8VDC+-1% 82.1VDC+-1% 

 
Среднее время подзарядки, ч 4  (до 90% от полной емкости)  

Защита Защита от разряда батареи ниже 10V. 
Время работы на батареях (мин) 5-30  (в  зависимости от величины нагрузки). 

Индикаторы и управление   
Индикатор  работы на батарее Звуковая сигнализация каждые 10 сек 

Низкий заряд батареи  Звуковая сигнализация каждую сек 
Перегрузка Звуковая сигнализация 2 р в сек 

Сигнал о замене батареи Звуковая сигнализация каждую сек 
Неисправность Непрерывный звуковой сигнал 
Размеры  (мм) 350*438*88 480*438*88 600х438х88 
Уровень шума Менее 45 Db 

Управление   
Windows 98/2000/2003/XP/Vista/2008/Windows7/Linux/MAC  RS232/USB/ SNMP 

Условия работы   
Влажность 0-90% (без конденсации) 

Температура  От 0 до +40 С 
Стандарты  ISO9001, CE, cUL, РСТ 
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Софт  UPSILON ver 5.3 для 
Windows 2000/ 

Windows/XP/Vista/2008, Windows 7/ 8/ 
10//Linux/Unix/MAC 



Технические характеристики ONLINE   1000/ 2000/ 3000 
            

 
           

Модель ONLINE 
 1000 2000 3000 

Номинальная мощность  1000 ВА (800 Вт) 2000 ВА (1600 Вт) 3000 ВА (2400 Вт) 

Тип входного напряжения  Однофазное 
Диапазон входных напряжений От 115±5 до 295±5 В переменного напряжения 
Диапазон частот  45 Гц-55 Гц для 50 Гц/ 55 Гц-65 Гц для 60 Гц 
Коэффициент мощности ≥0,98 
Нелинейные искажения ≤10% 
Тип выходного напряжения  Однофазное 
Устанавливаемые значения напряжения на выходе  200/208/220/230/240 В 
Коэффициент мощности 0,8 
Погрешность выходного ±2% напряжения 

Выходная частота 
При работе от сети  

В основном режиме 50/60±0,2 Гц. 

В режиме байпас и в режиме ЕСО, в диапазоне входных напряжений, передаваемых 
непосредственно на нагрузку, выходная частота равна входной. 

При работе от батареи 50/60±0,2 Гц 

Крест-фактор 3:01 

Время переключения Сеть ←→ батарея = 0 мс 
Сеть ←→ байпас ＜4 мс 

Работа в режиме перегрузки 

От батареи  
108%±5%<нагрузка≤150%±5%   ＞30с   отключение выходного напряжения и предупреждение,  

150%±5%<нагрузка<200%±5% ＞ 300мс  отключение выходного напряжения и предупреждение 

От сети 
108%±5%<нагрузка≤150%±5%  ＞ 30с  переход на байпас  и уведомление,  

150%±5%<нагрузка<200%±5%  ＞300мс  переход на байпас  и уведомление 

КПД 
От сети При полной нагрузке ≥86% 
От батареи  При полной нагрузке ≥84% 
В режиме ECO При полной нагрузке ≥94% 

Искажение выходного напряжения ≤3% (100％ линейная нагрузка) 
  ≤5% (100％ нелинейная нагрузка) 
Входное напряжение/емкость батареи  24 В/9 Ач 48 В/9 Ач 72 В/9 Ач 
 Зарядный ток (A) 1A 
Размеры 144*400*215 191*469*339 191*469*339 Ш*Д*В, мм 
Вес ONLINE с батареями нетто/брутто, кг 9.7/10.7 20/22 24.6/26.6 
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Софт  UPSILON ver 5.3 для 
Windows 2000/ 

Windows/XP/Vista/2008, Windows 7/ 8/ 
10//Linux/Unix/MAC 



Технические характеристики  ONLINE  PLUS 1000/ 2000/ 3000             
 

           

Модель ONLINE PLUS 1000 2000 3000 

Номинальная мощность  1000 ВА (800 Вт) 2000 ВА (1600 Вт) 3000 ВА (2400 Вт) 

Тип входного напряжения  Однофазное 
Диапазон входных напряжений От 115±5 до 295±5 В переменного напряжения 
Диапазон частот  45 Гц-55 Гц для 50 Гц/ 55 Гц-65 Гц для 60 Гц 
Коэффициент мощности ≥0,98 
Нелинейные искажения ≤10% 
Тип выходного напряжения  Однофазное 
Устанавливаемые значения напряжения на выходе  200/208/220/230/240 В 
Коэффициент мощности 0,8 
Погрешность выходного ±2% напряжения 

Выходная частота 

При работе от 
сети  

В основном режиме 50/60±0,2 Гц. 

В режиме байпас и в режиме ЕСО, в диапазоне входных напряжений, передаваемых 
непосредственно на нагрузку, выходная частота равна входной. 

При работе от 
батареи 50/60±0,2 Гц 

Крест-фактор 3:01 

Время переключения Сеть ←→ батарея = 0 мс 
Сеть ←→ байпас ＜4 мс 

Работа в режиме перегрузки 

От батареи  
108%±5%<нагрузка≤150%±5%   ＞30с   отключение выходного напряжения и предупреждение,  

150%±5%<нагрузка<200%±5% ＞ 300мс  отключение выходного напряжения и предупреждение 

От сети 
108%±5%<нагрузка≤150%±5%  ＞ 30с  переход на байпас  и уведомление,  

150%±5%<нагрузка<200%±5%  ＞300мс  переход на байпас  и уведомление 

КПД 
От сети При полной нагрузке ≥86% 
От батареи  При полной нагрузке ≥84% 
В режиме ECO При полной нагрузке ≥94% 

Искажение выходного напряжения ≤3% (100％ линейная нагрузка) 
  ≤5% (100％ нелинейная нагрузка) 

Конфигурация внешней батареи в серии ONLINE PLUS Батарея на 24/48/72 В (Вольт) составляется из свинцово-кислотных аккумуляторов одной емкости 
(до 100 Ач), напряжением 12 В.  

 Зарядный ток (A)  6A 
Размеры 144*400*215 191*469*339 191*469*339 Ш*Д*В, мм 
Вес ONLINE PLUS без батареи нетто/брутто, кг 5.6/6.6 11.4/13.4 11.6/13.6 
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