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 Китай Таиланд Тайвань

 Япония Германия Великобритания

Аккумуляторные батареи YUASA олицетворяют надежность, долговечность, 
отличное качество и будут служить Вам при любых условиях.

Сделав выбор в пользу YUASA, Вы будете пользоваться ими всегда!

Аккумуляторы YUASA обладают повышенной мощностью, увеличенным 
сроком службы и не требуют технического обслуживания.

Безопасность аккумуляторов YUASA:
• В конструкции батарей YUASA использо-

вано уникальное решение, позволяющее 
эффективно рекомбинировать свыше 
99% газа, выделяемого во время работы.

• Батареи YUASA снабжены надежным 
клапаном избыточного давления, кото-
рый предназначен для выпуска избытка 
газа в случае, если внутреннее давление 
поднимется выше допустимого уровня.

• Благодаря этой системе в сочетании с 
эффективной рекомбинацией аккумуля-
торы YUASA принадлежат к наиболее 
безопасным из свинцово-кислотных 
аккумуляторных батарей.

Удобство использования аккумуляторов 
YUASA:

• Не требуется техническое обслуживание 
в течение всего срока службы.

• Превосходные характеристики в режиме 
заряда и способность восстановления 
даже после глубокого разряда.

• Батареи YUASA можно использовать в 
широком диапазоне температур окружа-
ющей среды, что обеспечивает им значи-
тельную гибкость применения в различ-
ных системах и условиях.

• При температурах от 20 до 25° С скорость 
саморазряда батарей не превышает 3% 
их номинальной емкости. Такая низкая 
скорость саморазряда позволяет хранить 
батареи до одного года без каких-либо 
существенных ухудшений рабочих пара-
метров.
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Конструктивные особенности 
аккумуляторов YUASA:

• Технология AGM (электролит, абсорби-
рованный в микропористый сепара-
тор).

• Уникальная конструкция и технология 
герметизации фирмы YUASA исключа-
ет утечку электролита через клеммы 
или корпус.

• Применяется сепаратор из стеклово-
локна. Это позволяет достичь макси-
мального срока службы батареи, 
полностью фиксируя электролит и 
предотвращая тем самым его утечку из 
разделительного материала.

• Герметизированная конструкция и 
система рекомбинации газов, выделяе-
мых при заряде батарей, исключает 
необходимость технического обслужи-
вания.

• Сочетание герметизированной конс-
трукции и стекловолоконного сепара-
тора позволяет батареям YUASA рабо-
тать в любом положении без потери 
емкости или сокращения срока эксплу-
атации.

Японская корпорация YUASA основана в 1918 году. Сегодня корпорация YUASA является круп-
нейшим производителем аккумуляторных батарей, зарядных устройств и аксессуаров. Фирма 
YUASA имеет заводы и представительства в более чем пятидесяти странах мира, в том числе:

Компании YUASA принадлежит 25% мирового 
рынка аккумуляторов (объем производства — 
55 млн. аккумуляторов в год) — такой успех и 
всемирное признание аккумуляторов YUASA 
обеспечило неизменно высочайшее качество. 

Для обеспечения эффективного контроля и 
постоянного совершенствования качества 
продукции производство YUASA сертифици-
ровано по стандартам ISO 9001, ISO 14001.

Аккумуляторы YUASA полностью сертифи-
цированы в Российской Федерации:

• Сертификат соответствия Госстандарта 
РФ («Ростест»)

• Заключение ВНИИПО МВД «О пожаро- 
взрывобезопасности»

• С а н и та р н о - Э п и д е м и о л о гич е с ко е 
Заключение
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NP4-6 6 4.0 3.70 70 47 105.5 0.85 5 40 120

NP10-6 6 10.0 9.30 151 50 97.5 1.93 1 75 360

NP4-12 12 4.0 3.70 90 70 106 1.70 1 40 120

NP7-12 12 7.0 6.5 151 65 97.5 2.65 4 40 210

NP12-12 12 12.0 11.2 151 98 97.5 4.09 4 75 360

NP17-12I 12 17.0 14.0 181 76 167 5.97 2 150 500

NP24-12I 12 24.0 22.3 166 175 125 8.92 2 150 500

NP38-12I 12 38.0 35.4 197 165 170 13.93 2 200 500

NP65-12I 12 65.0 60.5 350 166 174 22.82 2 500 800

NPL24-12 I 12 24 22.2 166 175 125 9.70 2 150 500

NPL38-12 I 12 38 35.2 197 165 170 14.5 2 200 500

NPL65-12 I 12 65 60.1 350 166 174 24.0 2 500 800

NPL78-12 I FR 12 78 72.5 380 166 177.5 28.6 2 500 800

NPL100-12 12 100 93 407 172.5 240 39 1 600 800

NPL130-6 I FR 6 130 120.3 350 166 174 24 5 500 800

NPL200-6 6 200 185 398 176 250 39 5 1200 1600

 Модель U,B
 C20 C10 Д Ш В 

Вес, кг Схема Imax, A Iк.з., А 
        клемм   

Емкость, Ач Размеры, мм

Серия NP/NPLСерия NP/NPL

Область применения:

• Источники бесперебойного питания
• Системы сигнализации
• Кабельное телевидение
• Коммуникационное оборудование
• Контрольно-измерительные приборы
• Электронные кассовые аппараты
• Системы аварийного освещения
• Системы пожарной и охранной 

сигнализации

Срок службы в буферном режиме: 

Серия NP - 5 лет
Серия NPL - 10 лет

Срок эксплуатации в циклическом режиме: 

Более 1000 циклов разряд/заряда

Батареи YUASA серий NP и NPL представляют собой высокоэффективные электрохимические 
системы, изготовленные по технологии AGM, не требующие дополнительного обслуживания
и предназначенные для многолетней бесперебойной работы в качестве источника 
электропитания.

Особенности и преимущества:

• Полностью герметичная конструкция
• Система внутренней рекомбинации газа, 

нет необходимости в обслуживании
• Максимальный срок службы батареи 

благодаря сепаратору из стекловолокна 
• Высокая безопасность благодаря надежным 

клапанам избыточного давления
• Широкий диапазон рабочих температур
• Работа в любом положении
• Низкий саморазряд
• Высокая восстановительная способность
• Нет ограничений на перевозку воздушным 

и наземным транспортом
• Гарантия качества

Основные методы заряда:

• Заряд постоянным напряжением
• Заряд постоянным током
• Двухстадийный заряд постоянным 

напряжением

Стандарты и сертификаты:

• Сертификат соответствия Госстандарта РФ 
(«Ростест»)

• Заключение ВНИИПО МВД 
«О пожаровзрывобезопасности»

• Санитарно-Эпидемиологическое 
Заключение

О
ст

ав
ш

ая
ся

 е
м

ко
ст

ь,
 %

Срок хранения, месяцы

100

75

50

25

0
0 3 6 9 12 15 18

40° С 30° С

20° С

10° С

0° С

Характеристики саморазряда

Батарея
12В  6В

Ко
не

чн
ое

 н
ап

ря
ж

ен
ие

, В

С=С20 при Т=20° С Элемент
2В

Время разряда, минуты – часы

13,0

12,0

11,0

10,0

9,0

8,0

6.5

6.0

5.5

5.0

4.5

4.0

2.16

2.00

1.83

1.75
1.67

1.5

1.33

1 2 4 6 8 10 20 40 60 2 4 6 8 10 20
3С

2С

1С
0,6С

0,4С
0,2С

0,1С 0,05С

минуты часы

Кривые разрядных характеристик

Д
ос

ту
пн

ая
 е

м
ко

ст
ь,

 В

Температура, °С 

120

100

80

60

40

20

-20º -10º 0º 10º 20º 30º 40º

Влияние температуры на емкость батарей

0,05С

0,1

0,2С

1С

2С

3С

Ср
ок

 с
лу

ж
бы

, %

Температура, °С

100

75

33

7

3

20 30 40 50 60

Влияние температуры на срок службы батарей

Схема расположения клемм:lic
hb

a.b
y



Серия SWLСерия SWL

Батареи YUASA серии SWL представляют собой высокоэффективные электрохимические систе-
мы, изготовленные по технологии AGM, не требующие дополнительного обслуживания и предна-
значенные для многолетней бесперебойной работы в качестве источника электропитания. 
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SWL750 12 25.0 23.4 166 175 125 9.3 2 150 500

SWL1100 12 40.6 40.2 197 165 170 14.5 2 200 500

SWL1800 12 57.6 56.2 216 168 223 23.0 1 400 800

SWL1850 12 74.0 67.0 350 166 174 23.8 2 500 800

SWL2250 12 86.0 78.0 380 166 185 28.4 2 500 800

SWL2300 12 81.0 80.0 261 168 223 27 1 500 800

SWL2500 12 93.6 92.5 305 173 223 32.6 1 500 800

SWL1850-6 6 148.0 134.0 350 166 174 23.5 3 500 800

 Модель U,B
 C20 C10 Д Ш В 

Вес, кг Схема Imax, A Iк.з., А 
        клемм   

Емкость, Ач Размеры, мм

Особенности и преимущества:

• Полностью герметичная конструкция
• Система внутренней рекомбинации газа, 

нет необходимости в обслуживании
• Максимальный срок службы батареи 

благодаря сепаратору из стекловолокна 
• Высокая безопасность благодаря 

надежным клапанам избыточного 
давления

• Широкий диапазон рабочих температур
• Работа в любом положении
• Низкий саморазряд
• Высокая восстановительная способность
• Нет ограничений на перевозку воздушным 

и наземным транспортом
• Гарантия качества

Основные методы заряда:

• Заряд постоянным напряжением.
• Заряд постоянным током.
• Двухстадийный заряд постоянным 

напряжением.

Стандарты и сертификаты:

• Сертификат соответствия 
Госстандарта РФ («Ростест»)

• Заключение ВНИИПО МВД 
«О пожаровзрывобезопасности»

• Санитарно-Эпидемиологическое 
Заключение

Область применения:

• Источники бесперебойного питания
• Системы сигнализации
• Кабельное телевидение
• Коммуникационное оборудование
• Системы аварийного освещения
• Системы пожарной и охранной 

сигнализации

Срок службы: 

 10-12 лет

Сравнение разрядных характеристик SWL/NPL при 
разряде постоянной мощностью до 1,6 В/эл-т

Температура 20° С

М
ощ

но
ст

ь,
 В

т/
эл

-Т

 Время разряда, минуты
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

SWL750
NPL24-12

По сравнению с серией NP/NPL, серия SWL 
обладает улучшенными на 30-40 % 
разрядными характеристиками при 
разряде постоянной мощностью.

Улучшенные разрядные характеристики серии SWL достигаются за счет увеличения количества 
пластин и уменьшения расстояния между ними, что способствует увеличению скорости переноса 
активного вещества при разряде, а  также оптимизации плотности электролита.
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